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PFB-A10 PFB-A11
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PFB 120-3 120 0,001 0,001 ± 0,003 A 963-127
PFB 200-3 200 0,001 0,002 ± 0,005 A 963-127
PFB 300-3 300 0,001 0,002 ± 0,005 A 963-127
PFB 600-2 600 0,01 0,01 ± 0,03 B 963-127
PFB 1200-2 1200 0,01 0,01 ± 0,03 B 963-127
PFB 2000-2 2000 0,01 0,02 ± 0,05 B 963-127
PFB 3000-2 3000 0,01 0,02 ± 0,05 B 963-127
PFB 6000-1 6000 0,1 0,1 ± 0,3 C 963-128
PFB 6000-2 6000 0,05 0,05 ± 0,15 C 963-128
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Kompakt-Laborwaage PFB

Schnellanzeigende Präzisionswaage mit komfortabler  
Bedienphilosophie – jetzt mit größerem Gehäuse für mehr 
Standsicherheit

Merkmale

· Komfortable Bedienphilosophie: Alle
Hauptfunktionen haben eine eigene Taste
auf dem Bedienfeld

· Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei
eingeschränkten Platzverhältnissen

· Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes
Leuchtband zeigt den noch verfügbaren
Wägebereich an

· Libelle und Fußschrauben zum exakten
Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch
genaueste Wägeergebnisse

· Windschutz serienmäßig bei Modellen mit
Wägeplattengröße A und B, Wägeraum
B×T×H 158×143×64 mm

· Tipp: Weitere Modelle mit Eichzulassung [M],
siehe Internet

Technische Daten

· Hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhöhe 15 mm

· Abmessungen Wägefläche, Edelstahl
A ∅ 80 mm
B ∅ 120 mm
C B×T 155×145 mm, groß abgebildet

· Gesamtabmessungen B×T×H 210×315×90 mm
(ohne Windschutz)

· Nettogewicht ca. 2,0 kg
· Zulässiger Umgebungstemperaturbereich

15 °C/30 °C

Zubehör

· Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück,
PFB-A12S05

· 1 Separate Zweitanzeige, ideal für den
Unterricht sowie für Demonstrationszwecke
im Labor oder in der Industrie, nicht erlaubt
für offene Verkaufsstellen,
PFB-A08

· Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen
Datenübertragung an PC oder Tablets, nicht
nachrüstbar
Bluetooth 2.0: PFB-A10
Bluetooth 4.0: PFB-A11

· Weitere Details, umfangreiches Zubehör und
passende Drucker siehe Zubehör

STANDARD OPTION FACTORY

Modell Wägebereich Ablesbarkeit Reproduzierbarkeit Linearität Wägeplatte Optionen
DAkkS-Kalibrierschein


