
Mobile Plattform für das Wiegen 
von Tieren.
Herausnehmbares Wiegebrett 
für die einfache Reinigung des 
Innenbereiches.
Fernbedienung für Betreten und 
Verlassen der Waage.  So kann 
der Vorgang von einer Seite aus 
gesteuert werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
EIGENSCHAFTEN

Typ Tierwaage
Material Stahl S 275 JR

Aluminium
Konstruktion Rohrprofil

Abmessungen 1600 x 600 mm (Maße Innenbereich),
Höhe des Käfigs 940 mm.

Tragfähigkeiten Belastbarkeit von 600 kg
Wägeoberfläche Polypropylen (herausnehmbare Bretter)

Mindesthöhe der waage 140 mm vom Boden
Maximalhöhe der waage 1000 bis 1800 mm (höhenverstellbar)

Datenübertragung Befestigung: Per Kabel
Gestell 4 gummierte Füße

Beschichtung 2-Komponenten Polyurethan-Lack in RAL 5004
Verzinkt
Aluminium

WÄGEZELLEN
» G3S Für lackierte Plattformen: Scherstab Wägezelle | Komplette Stahllegierung | 3000 Bereiche OIML R60 Klasse C3 | Hermetisch

abgedichtet, komplett verschweißt | Schutzart IP68.

BGH
TIER 

WAAGE



REFERENZEN BGH
Abmessungen(mm) Innenmaße(mm)

Beschichtung Wägebereich (kg) Ablesbarkeit (g)Breite x Höhe Breite Höhe
700 x 1850 600 1600 Lackiert 600 200 171148

700 x 1850 600 1600 Verzinkt 600 200 171149

700 x 1850 600 1600 Aluminium 600 200 171150

BGH
Tier 

WAAGE

ABMESSUNGEN
600 x 1600 mm
TRAGFÄHIGKEITEN

600 kg


