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 u Komplett aus Edelstahl V2A 
 u 4 präzise Wägezellen aus Edelstahl
 u Maße 1600 x 525 x 900 mm
 u Nur 35 mm Auftritthöhe
 u Rutschfester Spaltenboden
 u Wassergeschützte Waagenanzeige 
 u Mit 30 mm großem Display
 u Gewichtsanzeige in drehbarem Aluminiumgehäuse
 u Sortierampel mit dreifarbiger Statusanzeige
 u Datenübertragungsmöglichkeit von Gewicht, Datum und Uhrzeit auf USB-Stick
 u Gesamtgewicht nur 54 kg
 u 2 große Vollgummiräder (125 mm) und 1 klappbare Lenkrolle zum leichten Transport
 u Tierwägeprogramm für exakte Gewichtsermittlung auch bei unruhigen Tieren
 u Integrierter Akku mit schonender, automatischer Abschaltung  

für bis zu 50 Std. Dauerbetrieb
 u Inklusive Stift- und Spraydosenhalter



Einzeltierwaage ETW VA
Die Waagen werden mehr transportiert, als das gewogen wird. 
Kompakte Bauweise und Wendigkeit sind daher wichtig und 
erleichtern die Arbeit. Für den Transport kann eine in der Tür 
integrierte Lenkrolle herausgeklappt und die Waage bequem 
vertikal transportiert werden. Eine 180° Wendung im Gang ist 
nun problemlos möglich. Die extragroßen Transporträder mit 
125 mm Durchmesser (Lenkrolle 100 mm) sind besonders bei 
unebenem Untergrund und Spaltenboden vorteilhaft. Die Waa-
ge kann platzsparend hochkant gelagert werden.

Hochwertige Aluminiumanzeige mit 30 mm Ziffernhöhe
Die 30 mm großen Ziffern sind hintergrundbeleuchtet und 
Dank der drehbaren Gewichtsanzeige aus jedem Winkel gut 
und klar ablesbar. Das Anzeigeterminal kann beim Trans-
port eingeklappt werden. Das schafft zusätzlichen Platz und 
schützt das Gerät.

Abgesenkter Rahmen
Der abgesenkte Eintrittsbereich lässt die Waage für die Tiere 
niedrig erscheinen und sorgt dafür, dass diese die Waage gern 
betreten. Die freie Sicht durch die vergitterten Seitenteile nimmt 
dem Tier das Gefühl beengt zu stehen. Im hinteren Bereich ist 
die Waage ausreichend hoch und verhindert ein Überspringen 
der Tiere.

Niedrige Auftrittshöhe und Spaltenboden
Jeder Höhenunterschied wird vom Schwein ungern überwun-
den. Die besonders niedrige Auftrittshöhe von 35 mm kommt 
dem Tier entgegen und spart Zeit beim Wiegen. Für sicheren 
Stand sorgt ein hochwertiger Antirutschbelag  der Firma 3M. 
Der Spaltenboden sorgt für einen geräuscharmen Durchgang 
des Tieres und erleichtert die Reinigung der Waage.

Rahmen und Wägezellen komplett in Edelstahl
Der komplette Rahmen sowie die Wägezellen sind aus Edel-
stahl gefertigt. Edelstahl lässt sich leicht reinigen und behält 
seine Form und Struktur über Jahre unverändert bei. Die Wäge-
zellen sind nicht mehr vergossen sondern in einem speziellen 
Laser-Schweißverfahren versiegelt.

Sortierampel zur Kontrolle des Schlachtgewichtes
Mit der serienmäßigen Sortierampel kann das Schlachtgewicht 
direkt eingestellt werden. Die LED Leuchten signalisieren Grün 
für das passende Zielgewicht.

USB Datenspeicher
Alle erfassten Gewichte können mit Angabe von Datum und 
Uhrzeit im Gerät gespeichert und auf einem USB-Stick ausge-
wertet und archiviert werden. So kann genau nachvollzogen 
werden, wie viele Tiere in welchem Zeitraum gewogen wurden.
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Leichter Transport dank Lenkrolle


